
DRUCKROHRE

PE 

KANALROHRE KOMPAKT 

PE 
PP 

blau, schwarz 

schwarz & braune Streifen
rotbraun, innen weiß, grün,
weiß 

KANALROHRE AUSSEN GEWELLT
PE 

PP 
 
 

schwarz 
schwarz, innen blau oder weiß
orangebraun, innen weiß,
grün, innen orangebraun,
grün, innen grün,
orangebraun, innen grün

HT-ABFLUSSROHRE
PP 
ABS  grau, schwarz

ABFLUSSROHRE
PE 

braun, blau, grau, weiß, schwarz

schwarz 

GASROHRE
PE gelb, orange, schwarz &

orange Streifen 

HEIZUNGS- UND SANITÄRROHRE
PP-R, PP-RCT verschiedene Farben
PEX, PE-RT 
PB, PEX 

KABELSCHUTZROHRE
PE, PP grün, rot, weiß, blau, schwarz 

ELEKTRO- UND INSTALLATIONSROHRE 
PE, PP verschiedene Farben 

VERBUNDROHRE KUNSTSTOFF/ALU
PE-RT, PEX verschiedene Farben 

DRÄNAGEROHRE FLEX + STANGEN 
PE/PP verschiedene Farben 

Folgende Polyolefin Kunststoffrohr- und Formstückreste
werden gesammelt:

Nein! Das wird 
nicht übernommen:

 Achtung!
Es dürfen KEINE Rohre mit Mauerresten, 
Beton und Bitumen enthalten sein. Metallteile,
Gummidichtungen und Isolierungen stören ebenfalls
die Verwertung und führen zu massiven Schäden an
den Aufbereitungsanlagen.

Müll in jeglicher Form, Fremdwerkstoffe wie Metalle,
Gummi, Gewebeklebebänder, GF-UP
(glasfaserverstärkte, ungesättigte Polyester),
Behälter, Spülkästen, Isolierungen und Schaumstoffe,
Verpackungen, Fernheizungsrohre, geschäumte Rohre,
(Garten-)schläuche, Profile, Leitpflöcke …

PVC-Rohre sind getrennt von Polyolefinrohren zu
sammeln. Kann die erforderliche Trennung nicht
gewährleistet werden, können zusätzliche
Sortierkosten verrechnet werden.

ACHTUNG: PVC-Rohre müssen getrennt von
Polyolefin-Rohren gesammelt werden!

PE,PP

ABS
PB
PE

Acrylnitril-Butadien-Styrol 
P olybuten
P olyethylen

PEX
PP  

Polyethylen vernetzt
Polypropylen 

PE-RT
PP-R
PP-RCT 

PE mit erhöhter Temperaturbeständigkeit 
Random PP
Random PP mit erhöhter Temperaturbeständigkeit
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PEX
PP
PVC 

Polyethylen vernetzt
Polypropylen
Polyvinylchlorid



ABS
PB
PE

Acrylnitril-Butadien-Styrol 
P olybuten
P olyethylen

PEX
PP
PVC 

Polyethylen vernetzt
Polypropylen
Polyvinylchlorid

PE-RT
PP-R
PP-RCT 

PE mit erhöhter Temperaturbeständigkeit 
Random PP
Random PP mit erhöhter Temperaturbeständigkeit

Kompakt

DRUCKROHRE
PVC blau, grau

KANALROHRE KOMPAKT
PVC orangebraun

KABELSCHUTZROHRE
PVC grau, grün, schwarz

Identifikationsmerkmale
•
•
•
•
•
•
•

 Hohe Steifigkeit

Glatte, Harte Oberfläche

Hohe Kratzfestigkeit

Angeformte Muffe

Markierung: "PVC-U“

Dichte größer 1,0 g/cm3

Schwer Entflammbar

Folgende Hart-PVC Kunststoffrohr- und Formstückreste werden gesammelt:
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ACHTUNG: Polyolefin-Rohre müssen getrennt von PVC-Rohren gesammelt werden!

PVC



ABS
PB
PE

Acrylnitril-Butadien-Styrol 
P olybuten
P olyethylen

PEX
PP
PVC 

Polyethylen vernetzt
Polypropylen
Polyvinylchlorid

PE-RT
PP-R
PP-RCT 

PE mit erhöhter Temperaturbeständigkeit 
Random PP
Random PP mit erhöhter Temperaturbeständigkeit

ELEKTRO- UND INSTALLATIONSROHRE
PVC grau, schwarz

DRÄNAGEROHRE FLEX + STANGEN
PVC gelb, blau, schwarz

Identifikationsmerkmale
•

•
•
•
•

 Außen und innen gewellt

Flexibel 

Dichte größer 1,0 g/cm3

Hohe Kratzfestigkeit

Schwer Entflammbar
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FlexPVC

Folgende Hart-PVC Kunststoffrohr- und Formstückreste werden gesammelt:
ACHTUNG: Polyolefin-Rohre müssen getrennt von PVC-Rohren gesammelt werden!


